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Gartentraktoren

Husqvarna TS 138L

Der Traktor TS 138L ist ein benutzerfreundlicher Gartentraktor mit 
Seitenauswurf, der ideal für Hausbesitzer mit einem kleinen bis 
mittelgrossen Garten geeignet ist. Ausgestattet ist dieser Traktor mit 
einem effizienten 452 cm³ Motor, einem hebelgesteuerten 
Hydrostatikgetriebe, 13-Zoll Sitz, ergonomischem Lenkrad und einem 
97 cm breiten Mähdeck.

 Motorhersteller Husqvarna

 Nettoleistung bei U/min 2600 U/min

 Getriebeart Hydrostatisch

 Arbeitsbreite 97 cm
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MERKMALE

Einstellbarer Sitz

Der Sitz lässt sich während des

Sitzens einfach einstellen. Der Sitz

kann sowohl nach vorne und hinten

als auch nach oben und unten

bewegt und so individuell auf den

Anwender eingestellt werden.

Stahlmotorhaube

Die Motorhaube aus stabiler

Stahlkonstruktion garantiert ein

geringeres Ausbleichen der Farbe

im Vergleich zu Kunststoff.

Manuelle
Messerzuschaltung

Der Hebel zur Zuschaltung des

Mähwerks ist leicht zugänglich

direkt neben dem Lenkrad platziert.

Grosses Lenkrad

Das grosszügig dimensionierte 

Lenkrad erleichtert das Lenken und 

sorgt für einen ruhigeren Betrieb. 

Durch die abgerundete Form ist es 

angenehm im Griff.

Robuster Rahmen

Air Induction

Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
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Technische Daten

 Mähdeck
Arbeitsbreite 97 cm

Stützrolle Nein

Stützräder 0

 Antriebssystem
Antrieb Hebelgesteuert

Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max 3.5 km/h

 Motor
Motorhersteller Husqvarna

Motor Husqvarna Engine

Zylinder 1

Lichtmaschine 12 A

Kraftstoffsorte Benzin

Tankvolumen 5.7 l

Ölfilter Ja

Nettoleistung bei U/min Energy 8.9 kW

Nettoleistung bei U/min 2600 U/min

Abgasemissionen (CO2 EU V) 773.41 g/kWh [1]

 Ausstattung
Sitz Material Vinyl

Frontschutz Als Zubehör

erhältlich

Betriebsstundenzähler Digital mit

vorprogrammierten

Serviceintervallen

Sitz Rückenlehnenhöhe Mittel

Lenkrad Norm

Grasfangbox Als Zubehör

erhältlich

 Geräuschpegel
Schallleistungspegel, LWA 100 dB(A)

Schallleistungspegel, gemessen 99 dB(A)

Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 83 dB(A)

 Getriebe
Getriebeart Hydrostatisch

Getriebehersteller Tuff Torq

[1] Diese CO2-Messung ergibt sich aus der Prüfung eines (Stamm-)Motors, der für den Motortyp (die Motorenfamilie) repräsentativ ist, unter

Laborbedingungen über einen festgelegten Prüfzyklus und impliziert keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors.


