
Die akkugetriebene Husqvarna 340i ist eine kraftvolle und vielseitige Kettensäge, die 
dank ihrer hervorragenden Schnittkapazitäten für unterschiedlichste Anwendungen 
wie etwa Fäll- und Schneidarbeiten, das Sägen von Brennholz oder auch die 
Holzbearbeitung geeignet ist. Aufgrund des schmalen Gehäuses ist die Motorsäge 
überaus wendig und der Geräteschwerpunkt liegt nah am Haltegriff. Die geringe 
Vibration und der niedrige Geräuschpegel zeichnen diese Motorsäge ebenso aus wie 
die smarte Benutzeroberfläche, über die der Akkuladezustand direkt am Griff 
abgelesen werden kann. Die Kette kann werkzeuglos gespannt werden. Der Antrieb 
erfolgt entweder mittels des internen Akkus oder über eine Rucksack-Batterie. 

Intuitives Bedienfeld 
Intuitives digitales Bedienfeld. Sehr 
einfach zu bedienen. 

Schlank und handlich 
Der schmale Sägenkörper, der hohe 
Schwerpunkt und das ergonomische 
Design machen die Säge schlank und 
handlich. 

Bürstenloser Motor 
Unser intern entwickelter bürstenloser 
Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Motoren. Das bedeutet für Sie: Ein 
gleichmässig hoher Drehmoment. 

SavE™-Modus 
SavE™-Modus für maximale Leistung 
oder maximale Laufzeit je nach 
Anforderung. Beide Einstellungen 
garantieren ein optimales Ergebnis. 

HUSQVARNA 340i 



MERKMALE
• SavE™-Modus für optimale Laufzeit 

• Intern entwickelter bürstenloser Motor sorgt für durchgängig hohes 
Drehmoment. 

• Schlanker, handlicher Sägenkörper 

• Intuitives Bedienfeld 

• Fast, smooth cutting 

• Leicht zu öffnender Flip-Up Tankdeckel 

• Ermöglicht es Ihnen, schnell den Akku zwischen den verschiedenen 
Geräten zu wechseln und weiterzuarbeiten. 

• Low maintenance and less downtime 

• Gear up for nonstop operation 

• Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit 

• High power equally to petrol performance 

Technische Spezifikationen

BATTERY

Akku-/Batterietyp Li-Ion 
Spannung Akku/Batterie 36 V

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung 20 m/s

DIMENSIONS

Artikel Bruttogewicht 4099 g
Artikel Nettogewicht 3703 g
Schwertlänge (Zoll) 14" 
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung 2.8 kg

EQUIPMENT

Schwertbefestigung Klein 
Kettentyp S93G 
Kettensägen Untergruppe Part time use chainsaws 
Griffart Standard 
Teilung 3/8" mini 
Kupplungsglocke Stern 6 

LUBRICANTS

Kapazität der Ölpumpe Max 11 ml/min
Ölpumpe Automatisch 
Volumen Öltank 0.2 l
Kraftstoff Batterie 

MATERIALS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

VERPACKUNG

Verpackungshöhe 280 mm
Verpackungslänge 490 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Menge im Masterpack 1 

SOUND AND NOISE

Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 101 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel 99 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners 88 dB(A)

VIBRATIONS

Tägliche Vibration (Aeqv) 3.2 m/s²
Tägliche Vibrationsexposition (A8) 2.2 m/s²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor) 3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff 3.2 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff 3.2 m/s²


