
Die Husqvarna 535iRXT ist eine robuste, leistungsstarke Motorsense mit Batterieantrieb für die dauerhafte Nutzung 

durch den professionellen Anwender. Die Motorsense ist ein Leichtgewicht mit sehr guten Balanceeigenschaften und so 

leistungsstark wie eine 35ccm Motorsense mit Benzinmotor. Der Husqvarna E-TORQ Motor und der 45 cm 

Schnittdurchmesser versetzen Sie in die Lage, Ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen. Die integrierte 

Konnektivitätsfunktion macht es leicht, Benutzungsstatistiken zu pflegen, die Wartungsintervalle im Blick zu behalten 

oder den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™ App nachzuvollziehen. Während sowohl das 

Kegelradgetriebe als auch andere essentielle Bauteile von unseren benzinbetriebenen Modellen übernommen wurden, 

sind der versteifte Haltegriff und die Motoraufhängung aus Magnesium gefertigt. Im Lieferumfang sind ein Grasmesser 

und ein ErgoFeed™ Trimmerkopf enthalten. 

3 Drehzahlstufen
Mit den 3 Drehzahlstufen maximieren 
Sie die Laufzeit, indem Sie die 
Ausgangsleistung an das jeweilige 
Arbeitsumfeld anpassen.  

ErgoFeed™-Trimmerkopf 
Mit der ErgoFeed™-Funktion erfolgt die 
Zufuhr des Trimmerfadens mit einem 
einfachen Druck auf einen Knopf am 
rechten Griff. Dies minimiert die Gefahr 
einer unbeabsichtigten Zufuhr und 
senkt den Trimmerfadenverbrauch. 
Der ErgoFeed™-Trimmerkopf wurde 
mit einem Minimum an beweglichen 
Teilen konstruiert. Das macht ihn so 
robust und langlebig. 

Integrierte Konnektivität 

Maschinen mit eingebautem Konnektivitätsmodul 

können problemlos mit Husqvarna Fleet Services™ 

verbunden werden. So können Sie den letzten 

bekannten Standort jeder Maschine einsehen, 

deren Nutzungsstatistiken und Servicehistorie und 

vieles mehr. Dies erleichtert auch die Aktualisierung 

der Firmware der Maschine, so dass diese immer 

mit den neuesten Funktionen der Husqvarna Fleet 

Services™ kompatibel ist. 

Outstanding cutting capacity 
The unique, Husqvarna developed 
high torq motor combined with the 
outstanding cutting diameter provide a 
capacity equivalent to a 35-cc petrol-
powered brushcutter. 

HUSQVARNA 535iRXT 



MERKMALE
• Outstanding cutting capacity 

• Integrierte Konnektivität für den einfachen Anschluss an Husqvarna 
FleetServices™ 

• ErgoFeed™-Trimmerkopf  

• 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit

• Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld 

• Die Produkte der Husqvarna Akku-Serie sind mit einem Ein/Aus-
Knopf ausgestattet*. 

• Allwetter-Einsatz (IPX4) - Einsatz bei jedem Wetter 

• Komfortables Arbeiten in allen Lagen 

• Erhöhter Griff für mehr Beinfreiheit 

• Effective anti-vibration dampeners 

• Effizienter bürstenloser E-TORQ-Motor 

• Intelligente Akkupack-Position durch horizontale Anordnung im 
Gerätekörper. 

• Ermöglicht es Ihnen, schnell den Akku zwischen den verschiedenen 
Geräten zu wechseln und weiterzuarbeiten. 

• Leise 

• Low maintenance and less downtime 

• Verstellbare Lenksäule für eine natürliche Arbeitsposition 

• Komfortgriff 

• Optimiertes Führungsrohr ermöglicht komfortableres Arbeiten 

• Truly cordless for highest flexibility 

Technische Spezifikationen

BATTERIE

Batterie Nein 
Spannung Akku/Batterie 36 V
Anzahl Akkus empfohlen -- 

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Maximale Drehzahl Ausgangswelle 8200 U/min
Gewinde M12x1.75 Lefthanded  

DIMENSIONS

Artikel Bruttogewicht 11134 g
Artikel Nettogewicht 8509 g
Schnittbreite 45 cm
Schaftdurchmesser 28 mm
Schaftlänge 1380 mm
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung 4.9 kg
Gewicht ohne Akku/Batterie 4.9 kg

ENGINE

Getriebeübersetzung 0.714 
Motortyp BLDC (bürstenlos) 

EQUIPMENT

Antriebsradwinkel 35 °
Griffart Zweihandgriff 
OEM Grassmesser Multi 300-3 
OEM Gurt Tragegurt Balance X 
OEM Sägeblatt -- 
Schaft Gerade 
Wireless Connectivity BLE-HAPP 

SCHMIERMITTEL

Schmiermittel (Winkelgetriebe) Mineralisches Fett 
Kraftstoff Batterie 

MATERIALS

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 71 g
Paper + Cardboard total 2260 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 71 g
Plastic total 71 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

VERPACKUNG

Verpackungshöhe 275 mm
Verpackungslänge 1800 mm
Verpackungsbreite 325 mm
Menge im Masterpack 1 

SOUND AND NOISE

Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 96 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel 92.6 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners 80.2 dB(A)

VIBRATIONS

Tägliche Vibration (Aeqv) 1.7 m/s²
Tägliche Vibrationsexposition (A8) 1.12 m/s²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor) 3.5 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv , eq) linker/rechter Handgriff 1.4 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv , eq) linker/rechter Handgriff 1.2 m/s²




