
Leichte, einfach zu bedienende Akku-Kettensäge, perfekt geeignet zum Fällen kleiner 
Bäume und zum Stutzen oder Schneiden von Ästen. Intuitiv angeordnete 
Bedienelemente ermöglichen ein bequemes Starten, und die trägheitsausgelöste 
Kettenbremse sorgt für eine problemlose Bedienung. Bürstenloser Motor mit savE™-
Betrieb für zuverlässige Leistung und eine längere Laufzeit, keine direkten Emissionen, 
niedriger Geräuschpegel für das Arbeiten in Wohngebieten, ohne die Nachbarn zu 
stören. Ohne Akku, ohne Ladegerät. 

Flip-Up Tankdeckel 
Der Flip-Up Tankdeckel ist leicht zu 
öffnen. 

Werkzeuglose 
Kettenspannvorrichtung 
Werkzeuglose Kettenspannvorrichtung 
zum schnellen, einfachen Montieren 
und Spannen der Kette. 

Bürstenloser Motor 
Hohes Drehmoment/Gewichts-
Verhältnis für mehr Effizienz, höhere 
Zuverlässigkeit, weniger Lärm und 
längere Produktlebensdauer. 

SavE™-Modus 
Wählen Sie den SavE™-Modus für 
optimale Laufzeit. 

HUSQVARNA 120i mit Akku und Ladegerät 



MERKMALE
• SavE™-Modus für optimale Laufzeit 

• Hohes Drehmoment/Gewichts-Verhältnis für mehr Effizienz und 
höhere Zuverlässigkeit. 

• Werkzeugloser Kettenspanner 

• Leicht zu öffnender Flip-Up Tankdeckel 

• Cordless freedom and reliable, long lasting use 

• Kettenstoppbügel für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich 

• Intuitives Tastenfeld für einfachste Bedienung 

• Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit 

• Leises Arbeiten 

• Akkumodelle der 100-Serie mit kompaktem, schlankerem Design 
für optimierte Ergonomie. 

• Die Akkus in unserem System sind für eine lange Nutzungsdauer 
ausgelegt, lassen sich schnell aufladen und noch schneller 
austauschen für den Dauerbetrieb.. 

Technische Spezifikationen

AKKU

Kapazität Akku/Batterie 4.0 Ah(HD2)   36.5 V4.2 Ah (VTC4)  36V 
Kapazität Akku/Batterie 4.0 Ah 
Bezeichnung Akku-Ladegerät QC 80, 80W /220V 
Akkubezeichnung BLi20, 36V / 4,0Ah 
Batterie Ausgangsleistung 151.2 Wh
Gewicht Akku/Batterie-Pack 1.2 kg
Akku-/Batterietyp Li-Ion 
Spannung Akku/Batterie 36 V
Typische Akkuladezeit bis 100% 132 min

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung 11.5 m/s

MASSE

Artikel Bruttogewicht 7500 g
Artikel Nettogewicht 6400 g
Schwertlänge (Zoll) 12 in
Schwertlänge 30 mm
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung 2.95 kg

MOTOR

Motortyp BLDC (bürstenlos) 

AUSSTATTUNG

Schwertbefestigung Klein 
Kettentyp H38 
Kettensägen Untergruppe Occasional use chainsaws 
Gauge 1.1 mm
Griffart Standard 
Teilung 3/8" 
Kupplungsglocke Stern 6 

SCHMIERSTOFFE

Kapazität der Ölpumpe Max 6.5 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min 3.5 ml/min
Ölpumpe Automatisch, über Getriebe 
Volumen Öltank 0.20 l 
Kraftstoff Batterie 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 2 g
Paper + Cardboard total 902 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 15 g
Plastic total 15 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

VERPACKUNG

Verpackungshöhe 333 mm
Verpackungslänge 495 mm
Verpackungsvolumen 32.55 dm³
Verpackungsbreite 280 mm
Menge im Masterpack 1 

LÄRMBELASTUNG

Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 101 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel 98 dB(A)
Schalldruck (15m) 73 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners 88 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Tägliche Vibration (Aeqv) 2.67 m/s²
Tägliche Vibrationsexposition (A8) 2.8 m/s²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor) 1 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff 3.4 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff 3.8 m/s²



Technische Spezifikationen

Vibrationen am Führungsholm Handlebar 3.8 m/s²


